
PREPARACIÓN

APLICACIÓN

1 En un recipiente limpio agregue 
aproximadamente 4 litros de agua limpia y fría. 3

Gradualmente agregue un saco de 20 Kg. de 
Stone Union  mezclándolo hasta lograr una pasta 
homogénea, libre de grumos, de manera que el 
producto sea manejable. 

2

Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y 
vuelva a mezclar.

4 Aplique sobre el substrato.

1
Utilizando la parte lisa de una llana dentada, 
distribuya el producto sobre la superficie a 
utilizar. 

3
Luego con la parte dentada de la misma llana, y 
con producto adicional, extiéndala en trazos rectos 
(evite realizar movimientos circulares) sobre la 
superficie de instalación inclinando la llana a 45 
grados, de tal forma que los surcos queden 
perfectamente definidos.

2

No aplique el adhesivo en un área mayor a la 
que pueda cubrir con las piezas en 20 minutos. 

4
Luego con un mazo de hule de pequeños golpes 
a la pieza procurando que los surcos del 
adhesivo queden distribuidos por toda la pieza 
para que un 25% del espesor de la pieza quede 
sumergida en el adhesivo. 

Recuerde lavarse las manos y herramientas inmediatamente después de ser utilizadas.

RESTRICCIONES DE USO

No use sobre asfalto, metal o materiales que sean inestables

No use en temperaturas inferiores a los 4º C  ya que pueden ocasionar congelamiento del 
material, o a temperaturas mayores a los 38ºC, pues ocurre un rápido secado del material.

Es un adhesivo en polvo preparado con agregados de 
granulometría controlada, cemento gris tipo Portland, 

aditivos químicos y resinas que le proporcionan alta adherencia 
con superficies sin poro o de absorción nula. Ideal para 

instalaciones de Piso Sobre Piso, pegado de mármoles y 
porcelanatos en interiores y exteriores

STONE UNION



Estos rendimientos son aproximados  y se exhiben para fines estimativos. 

Varían dependiendo el tipo de llana usada y las condiciones del substrato y las 

prácticas de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA (a 22ºC)

Duración de mezcla en la cubeta   60 minutos

Tiempo abierto       25 minutos

Curado Inicial      48 horas

Curado Final        28 días

Tiempo de almacenamiento     6 meses, áreas frescas y   

       ventiladas.

Presentación      Saco 20 Kg. (aprox. 44 lb.)

3 a 4 mts² con llana dentada de 6x10x6 mm.

RENDIMIENTOS

Este producto cumple

con las normas de calidad de 

A N S I
A 118.4

U N E
EN 12004


